HIDOL (Hang-id6é konverter)

A HIDOL program a beszédhangok idGtartamanak és a széhosszak adatainak feldolgozasara szolgal
(atlagok, eloszlasok, osszehasonlitasok tendencidk meghatdrozasa). A beszédhang-id6tartamok
mérésénél meghatarozhatjuk a mérends beszédhang kornyezetét is. igy, elére megtervezett célzott
mérések is elvégezhetSk. Amérendd beszédhang helyzetét a szén beliil is meghatdrozhatjuk.

A HIDOL program a mérési eredményeket txt kiterjesztés(, tabulatorraltagolt fajlokban adja meg.

Az eredményfajlok minden mérés utan felll irédnak. Ezért azokat kbzvetleniil a mérés elvégzése utan
célszer( mas néven eltarolni.

A program 2004-ben késziilt, fejlesztSi: Olaszy Gabor és Abari Kalman.

A program a hang- és széid6tartamokat kézzel cimkézett specialis formatumua beszédadatbazisbdl
veszi, ezért a kapott mérési adatok pontosnak tekinthetdk.

A beszédadatbazis mondatai (wav kiterjesztéstifajlok) a beszédadatbazisbdl meghallgathatok.
A program csak a sajat beszédadatbazisdval miikodik!

A program a BME TMIT hangszimbdlumait haszndlja, amelyek a bet(iképnek felelnek meg, kivéve a
kovetkezGbket (betli=hangszimbdlum):

a=A:; é=E:; 6=0; (=U; gy=G; ty=T; ny=N; zs=Z; s=S; sz=s; cs=C.

A dz; dzs; hangok nem szerepelnek a hangtdrban. Ezeket a hangok a d;z, illetve a d;Z
hangkapcsolatokkal értelmezia program. A kettéspont fonoldgiailag hosszu hangot jelol.

A letoltott allomanyok jelentése.

1. HIDOL_beszedadatbazis_meresre konyvtdr. Ebben a kdnyvtarban van a teljes
beszédadatbazis, valamint a cimkézési informacidkat tartalmazo fajlok. Ezt a konyvtart kell
beolvasni, miutdn elinditottuk a HIDOL programot. Ez az elsé lépés!

2. Aspecifikaciok elnevezésl konyvtarban példakat adunk meg mérési specifikidcidkra txt
fajlokban (lasd késébb).

3. AHIDOL . exe fajl afeldolgozd program. Ezt kell elinditani.

4. Ahangcimkek. txt tartalmazzaaz alapvetéfeldolgozdsokhoz meghatarozott hangcimkéket ésa
hozzdajuk tartozé hangkornyezeticsoportokat. Ezt a fajlt kell beolvasni a Hangok cimkéi filre
|épés utan. Eza masodik Iépés! Ezt a fajlt csak a HIDOL programmal célszer( tovabb béviteni,
azaz mas hangcsoportokat definialni és ellatni cimkével (felll kell irni minden egyes bévités
utan).

5. Ahangkapcsolatok. txt fajl tartalmazza a hangkornyezeti(eddig definidlt) informacidkat.
Ennek betoltése a harmadik Iépés! Ezt a fajlt csak a programmal célszer(i tovabb béviteni, azaz
mas hangkdrnyezetivaltozatokat definidlni (feldl kell irni minden egyes bdvités utan).

6. Azoutput.txt fajl amindenkori mérés eredményét tartalmazza. Ha meg akarjuk érizni, akkor
mas néven el kell menteni!

7. A hangokkal, szavakkal, mondatokkal kapcsolatos txt fajlok a beszédadatbazisrészletezései.

A program hasznalata

Elinditjuk a HIDOL . exe programot, ekkor megjelenik az alapképernyd. Sorban megyiink végig a
sorszamozott fileken (1-5).

1. Bemenetifdjlok.

A Kényvtdr gombra kattintva betoltjik a HIDOL _beszedadatbazis_meresre elnevezési konyvtar
tartalmat a programba (tébb szaz mondat). Ezekben az dllomanyokban fogja keresni a program
hangokat. A betdltés eredményeképpen a képerny6n megjelenik a betoltétt mondathalmaz
adatallomdanya. Ha nincs betdltve beszédadatbazis, a program nem mér semmit.
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2. Hangok cimkeéi.

Erre a fllre kattintva feltlinnek az el6re meghatarozott hangcimkék és a hozzajuk rendelt hangok,
hangcsoportok. Ezeket kilon fajlban taroljuk (hangcimkek.txt). Ezt a fajlt célszerl betélteni a
Megnyitds fdjlbdl nyomdégombra kattintva. Toltsik be a hangcimkek. txt fajlt, amely mar tobbféle
hangcimkét és a hozza tartozé hangcsoportot tartalmaz.

A hangcimke elnevezése tetsz6leges lehet. A cimkével kell hivatkozni a hozza tartozé hangcsoportra.
Példaul a PTK cimkéhez definidltuk a ptk hangokat, a Vr cimkéhez a révid magdnhangzdkat stb. Ha
hozzdadtunk ehhez a fdhoz Uj hangcimkét és megadtuk a hozzda tartozé hangcsoportot is, akkor
célszerlia Mentés fdjlba gombbal elmenteni és felilirni a hangcimkek. txt fajlt, hogy a munkdnk ne
vesszen el.

3. Hangkapcsolatok.

Ezzel a fillel a mérendé hang hangkornyezetét lehet megadni (mar sokféle kornyezet van eleve
definidlva). Harom hangnyi teriletet lehet ezekkel a hangmeghatarozasokkal lefedni a mérendé hang
elStt is és utdna is (6sszesen 7 hangnyi teriilet). igy finom hangkérnyezeti hatdsok is vizsgalhatok. A
megjelen6 Hang1, Hang2, Hang3 oszlopokban egy-egy sor jelenti a hdrmas hangkornyezeti definiciot.

Hozza is adhatunk a listahoz Uj elemhdrmast a képernyd jobb oldali mezéjében talalhaté Hozzdad
gombbal. Ez el6tt azonban meg kell adni a Hangl, Hang2, Hang3 adatokat. Figyelem! Csak olyan
hangcimkék hasznalhatok itt, amilyeneket a Hangok cimkéi pontban Iévé hangcimkek. txt fajlban
mar szerepelnek. Erre a szinkronitasra mindig figyelni kell! Az ilyen hozzaadasra csak igen specialis
mérések elvégzésekor keriil sor, mivel a program alapértelmezésben 53 féle kombinacidt ajanl fel a
hangcimkek.txt fajlban.

Példa: a C_ BARMI_BARMI hanghdrmas elsé eleme (C) azt jelenti, hogy minden massalhangzdt
figyelembe vesz a program, a massalhangzé utan azonban barmilyen hang szerepelhet. A
BARMI_BARMI_C hangharmas utolsé eleme jelent massalhangzét. Ezt a két hangharmast fogjuk
felhasznalni példaul CVC tipusu hangkornyezeti mérésekhez a specifikacid pontban.

4. Specifikdciok.

Itt specifikdljuk a tényleges mérést. A specifikdcié tipusa lehet hangra vonatkozé (H), illetve széra
vonatkozd (SZ). Példaképpen megadunk szamos specifikiciét txt fajlok formajaban a
specifikaciok elnevezésl alkonyvtarban. Ezek kozil barmelyik betdltheté a Megnyitds fdjlbdl
gombra kattintassal. A megadott specifikacié fajlok jelentése a kovetkezd.

sp_BBB_AaouUiEOe BBB.txt= a megadott magdnhangzok hosszanak atlagat és eloszlasat szamolja ki
barmilyen hang all el6ttiik és mogottik.

sp_BBB_bpdtgkgyty BBB.txt=a megadott massalhangzok hosszanak atlagat és eloszlasat szamolja ki
barmilyen hang all el6ttiik és mogottik.

sp_BBB_C Cr_Ch_BBB.txt=az 6sszes massalhangzd, valamint az dsszes révid és hosszi massalhangzo
hosszdnak atlagdt és eloszlasat szamolja ki barmilyen hang all el6ttiik és mogottik.

sp_BBB_mnny_BBB.txt=az m, n, ny, hangok hosszanak atlagat és eloszldsat szamolja ki barmilyen hang
all eléttik és mogottik.

sp_BBB_V _BBB.txt=az 6sszesmaganhangzo hosszdnak dtlagat és eloszlasat szamolja ki barmilyen hang
all el6ttiik és mogottik.

sp_Cr+C_Cr+V_egyenkent.txt= a rovid massalhangzé hosszanak atlagat és eloszlasat szamolja, ha
massalhangzd koveti, illetve ha V koveti.

sp_szo_1 5szg _elso_belso.txt=a szavak hosszanakatlagatadjameg 1,2,3,4és5 szétagu, mondatkezd6
és mondatbelseji szavakra.

sp_szo_2sztg belso.txt=két szétagl szavak hosszanak atlagat és eloszlasat szamolja ki mondatbelseji
szavakra.



sp_V+IrC_V+CV_hasonlitasa.txt=a V hosszanak atlagat adja meg hangonként, ha I+C, illetve r+Ckoveti,
valamint a V atlagat, ha csak C koveti.

Gyakorlasképpen az Uj specifikdcié gombra kattintva hozzunk létre egy specifikaciét példdul a V-k

hosszanak megmérése CVC kornyezetben. Ehhez az Elétte, Hang, Utdna oszlopokba kell adatot

definidlnunk (valasztanunk).

Elétte: legdrgetve kikeressiik a BARMI_BARMI_C hanghdrmast, ezt valasztjuk ki (ez lesz a V el6tti
hangharmas).

Hang: legorgetve kikeressiik a V-t, ezt valasztjuk ki.

Utdna: legorgetve kikeressiik a C BARMI_BARMI hangharmast, ezt valasztjuk ki (ez lesz a V-t kdvet6
hanghdrmas).

Pozicié a sz6ban: a mérendd hang helyzetét a szén beliil is meghatdrozhatjuk. Alapértelmezés: BARMI,
ezt valasszuk ki.

Ezzel specifikaltuk a mérés terét. Minden CVC helyzetli maganhangzé hosszat ki fogja gyd(ijtenia
program az adatbazisbdl. Mindezekkel definialtuk a mérend6 hangot és a hangkoérnyezetét. Ezt a
specifikaciét elmenthetjiik tetszéleges névvel.

Meg kell adni a specifikdcid nevét (ezzel a névvel elmenthetjik egy txt fajl formdjaban, hogy a
kés6bbiek soran mar készen behivhassuk).

Legyen ennek a specifikdciénak a neve: C_V_C. Az eredményt ezzel a névvel fogja megadni a program
azoutput.txt fijlbanazalabbiakszerint.

SPEC.NEV: C_V _C

OSSZ (db) : 4569
ATL. (ms): 85
MIN. (ms): 23

MAX. (ms) : 250

Ezekszerint 4569 db CVC helyzet(i maganhangzdvana beszédadatbazisban, ezek hosszanak atlaga 85
ms.

5. Kimeneti fajlok.

Ezzel afillel végezziik el a mérést, amely harom Iépésbdl all (mindegyiket kiilon el kell inditani).

1. A konverzio inditdsa. 1GEN véalasz utdn elvégzi a beszédadatbazis 6sszes adatdnak rendezését. Ezt
csak egyszer kell elvégezniegy futtatasonbeliil.

2. A lekérdezés inditdsa. IGEN valasz utan itt végzi el a program a specifikacid szerinti méréseket és
Osszegy(jti az adatokat. Ezt minden Gj specifikacié esetén le kell futtatni.

3. Azeredmény megtekintése. Itt tudjuk megnézni a végeredményt, amelynek harom részletezettségi
foka van (atlag, eloszlas, részletezett adatok). Az elGbbi mérés atlagat a fent megmutatott 5 sor
képviseli.

Az eloszlast is bejeldlve, a ,,megmutat” utasitasra a kdvetkezd sorokat kapjuk (10 ms-os savokba

Osszesitve).

SPEC.NEV: C V C

0SSZ (db) : 4569
ATL. (ms): 85
MIN. (ms): 23

MAX. (ms) : 250
ELOSZLASOK (db) :

0- 10: O
10- 20: O
20- 30: 8
30- 40: 46
40- 50: 198



50- 60: 474

60— 70: 750
70- 80: 814
80- 90: 674

90- 100: 504
100- 110: 348
110- 120: 255
120- 130: 203
130- 140: 120
140- 150: 84
150- 160: 39
160- 170: 30
170- 180: 11

180- 190: 5
190- 200: 2
200- 210: 2
210- 220: 0
220- 230: 0
230- 240: O
240- 250: 2

Lathatd, hogy a 70-80 ms-os savban talalta a legtobb maganhangzdét (814 db) a program. Ha az
eloszlasokat is bejeldljik a jobb alsé négyzetben, akkor a mért adatok 10ms-os savokban vald eloszldsa
is megjelenik.

A részletezett adatok listajat is megkaphatjuk (bal alsé jelolé négyzet). llyenkor a mérések pontos
helyét (melyik mondat melyik szavaban melyik hang) és az egyedi adatokat adja meg a program. igy
barmely mért adatnak pontosan utdna lehet nézni.

Szohosszak mérése

A szbéhosszak mérését a Specifikdciok fulon allithatjuk be. A szavakat csoportosithatjuk szotagszam
szerint, és hogy van-e benniik hosszi magdnhangzé, illetve, hogy a hosszd maganhangzdékbdél hany van
a széban.

A Szévegszo jelol6 négyzetnek két jelentése van. Ha bejeldljik a pipat, akkor a hatdrozott névelSket
nem veszi be a mérésbe. Ha nincs bejeldlve a pipa, akkor csak a hatarozott nével6ket valogatja ki a
program (egy szotagu szavak mérésénél ad vdlasztasilehet6séget).

Példaként megadjuk a két szétagu szavak atlagos hosszanak mérési bedllitasait (lehet bennik
barmilyen hosszi maganhangzd is). Sz{kitést jelent, hogy csak mondat belseji szavakat kerestink.
Ennek a mérésnek a specifikacidja: szétagszam=2; Pozicié a mondatban: belsS; szévegszo= bejelolve,
tovabbd a hosszi maganhangzdk ablakaiban a BARMENNYI jeldlés latszik.

Az eredmény:

SPEC.NEV: 2sztg szo belso
0SSZ (db): 509

ATL. (ms) : 394
MIN. (ms): 172
MAX. (ms) : 767



